
Informationsblad anga ende a tga rder 
fo r enskilda avlopp i Å tga rdsbiblioteket 
i VISS.  

Hur kan åtgärdsbiblioteket och schabloner för enskilda avlopp tillämpas i 

VISS 
Det finns möjlighete att i VISS rapportera in åtgärder avseende ändrad belastning från enskilda 

avlopp. En åtgärd kan antingen vara en åtgärd för ett enskilt avloppssystem eller för en grupp av 

enskilda avloppssystem (det senare torde vara mest effektivt åtminstone vid åtgärdsplanering). Varje 

åtgärd rapporteras med en koordinat som anger åtgärdsområdets ungefärliga centrum. Koordinaten 

kan exempelvis utgöras av en centroidkoordinat för ett omvandlingsområde.   

Effektparametrarna som beräknas i modulen är årlig minskning av total fosfor och total kväve till 

ytvattenrecipient. 

I åtgärden anges hur många enskilda avlopp, uppdelade på permanentboende eller fritidshus, som 

får åtgärdad avloppslösning. Åtgärden kan antingen innebära att avloppen går från en reningsklass 

(IG=icke godkänd, N=normal skyddsnivå, H=hög skyddsnivå) till att bli anslutna till kommunalt avlopp, 

eller går från en reningsklass till en annan (ex. från IG till H).  

De åtgärdsval som finns som standard är: 

Permanentboende EA åtgärdat från "Icke godkänt" till "Normal skyddsnivå"  
Permanentboende EA åtgärdat från "Icke godkänt" till "Hög skyddsnivå"  
Permanentboende EA åtgärdat från "Normal skyddsnivå" till "Hög skyddsnivå"  
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Icke godkänt" till "Normal skyddsnivå" 
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "icke godkänt" till "Hög skyddsnivå" 
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Normal skyddsnivå" till "Hög skyddsnivå" 
Permanentboende EA åtgärdat från "Icke godkänt" till kommunalt VA 
Permanentboende EA åtgärdat från "Normal skyddsnivå" till kommunalt VA 
Permanentboende EA åtgärdat från "Hög skyddsnivå" till kommunalt VA 
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Icke godkänt" till kommunalt VA 
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Normal skyddsnivå" till kommunalt VA 
Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Hög skyddsnivå" till kommunalt VA 

 

Åtgärder som avser förbättringar av enskilda avlopp som endast omhändertar BDT-vatten har inte 

lagts in som standardåtgärder i biblioteket. Det finns dock möjlighet att lägga in dessa åtgärder under 

den generella åtgärdstypen ”utsläppsreduktion enskilda avlopp”. 

Belastningsschabloner/utsläppsminskningsschabloner för P och N kan då antas vara ungefär 10 % av 

schabloner framtagna för avlopp med både BDT och WC, då belastningen från enbart BDT utgör 

ungefär en tiondel av totalavloppet (BDT + WC). SMED rapport 44 (2011). http://www.smed.se/ 

 



Antaganden 

Belastning per anläggning 

För beräkning av årlig belastning av N och P per anläggning har den dygnsbelastning per person som 

anges i SMED rapport 44 (2011) antagits, dvs. 9.7 g tot-N och 1,1 g tot-P per person och dag. 

http://www.smed.se/ 

För permanentboende har antagits en hemmavaro av 65% vilket följer SMED rapport 44 (2011). 

http://www.smed.se/ 

Antal personer per permanentboende fastighet har antagits vara 2,8 vilket är Stockholm Vattens 

nyckeltal angivet i Chalmers VeVA-verktyg. http://www.chalmers.se/cit/urban-sv/projekt/va-

omvandlingsomraden9037/veva-verktyget_1 

För fritidsfastigheter har antagits en belastning av 180 persondagardagar. Under dessa dagar antas 

”hemmavaron” vara 100 %.  SMED rapport 44 (2011). http://www.smed.se/ 

Den framräknade årliga belastningen till anläggningen har därefter multiplicerats med (1-reningsgrad 

per anläggning).  

Reningsgrad per anläggning 

Reningsgraden för anläggningar godkända för hög skyddsnivå har antagits följa de krav för hög 

skyddsnivå som anges i NFS 2006:07, dvs. reningsgrad för kväve motsvarande 50 % och för fosfor 

motsvarande 90 %.  

Reningsgraden för anläggningar betecknade normal skyddsnivå har för P antagits följa de krav för 

normalskyddsnivå som följer av NFS 2006:07, dvs. reningsgrad för fosfor motsvarande 70 %. För 

kväve har reningsgraden för normal skyddsnivå antagits vara 30 %, vilket kan antas motsvarar en 

rening från en anläggning bestående av slamavskiljare och infiltration. SMED rapport 44 (2011). 

http://www.smed.se/ 

Reningsgraden för anläggningar betecknade icke godkända har antagits ha en reningsgrad för P 

motsvarande 15 % och för N motsvarande 10%. Detta antas motsvara en rening från en anläggning 

bestående av enbart slamavskiljare. SMED rapport 44 (2011). http://www.smed.se/  

För kommunalt reningsverk antas en reningsgrad av 100 % för N och P. Detta är förstås inte en 

korrekt reningsgrad för ett kommunalt reningsverk, men då vi här framför allt är intresserade av den 

direkta belastningen på närliggande vattenförekomst intill det åtgärdade enskilda avloppet så antas 

att belastningen här har upphört.  

För vissa andra avloppslösningar kan det under vissa förutsättningar antas att belastningen på 

recipient i stort har upphört. Detta kan exempelvis vara om avloppet förs till sluten tank eller om 

avloppet komposteras och används istället för gödselmedel på den egna fastigheten. Det kan då vara 

lämpligt att vid beräkning av åtgärdens effekt använda angivna schabloner morsvarande anslutning 

till kommunalt reningsverk.  

Retention 

Retention av fosfor mellan anläggningen och recipient antas ske genom att fosfor fastläggs i mark 

eller i diken. Uppgifter om schabloner för retention i mark och diken är sparsamma och i många 

http://www.chalmers.se/cit/urban-sv/projekt/va-omvandlingsomraden9037/veva-verktyget_1
http://www.chalmers.se/cit/urban-sv/projekt/va-omvandlingsomraden9037/veva-verktyget_1
http://www.smed.se/
http://www.smed.se/


modeller och beräkningar inkluderas den ej, exempelvis PLC5. Att inte inkludera någon slags 

retention av fosfor från anläggning till recipient överskattar troligtvis betydelsen av påverakan från 

enskilda avlopp med avseende på fosfor. I ett studerat avrinningsområde har IVL på uppdrag av 

SMED uppskattat retentionen av P i mark till ca 50 % (SMED Rapport Nr 28, 2009). Detta värde har 

använts som standardschablon i åtgärdsbiblioteket. I verkligheten finns det anläggningar som har 

lägre retention, exempelvis en anläggning där vattnet leds i rörledning direkt till recipient, och 

anläggningar som sannolikt har betydligt högre retention, exempelvis skogsfastigheter långt ifrån 

närmaste recipient.  

Ingen retention har använts för N även om en sådan retention är sannolik. Motiveringen till att ingen 

retention har antagits för N är framförallt brist på underlag för att fastställa en retentionsschablon 

samt att enskilda avlopps betydels för den totala N-påverkan på vattenförekomster är begränsad i 

förhållande till andra påverkanskällor.   

Beräknad utsläppsminskning  per åtgärdat avlopp 

Tabellen 1 nedan visar en summering av framräknad årlig utsläppsminskning per åtgärdat 

avloppsystem. 

Åtgärd Belastningsminskning kg/år tot-
P per avlopp 

Belastningsminskning kg/år tot-N 
per avlopp 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Icke godkänt" till "Normal 
skyddsnivå"  0,31 1,98 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Icke godkänt" till "Hög skyddsnivå"  0,42 3,97 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Normal skyddsnivå" till "Hög 
skyddsnivå"  0,11 1,98 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Icke 
godkänt" till "Normal skyddsnivå" 0,08 0,54 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från "icke 
godkänt" till "Hög skyddsnivå" 0,11 1,07 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från 
"Normal skyddsnivå" till "Hög 
skyddsnivå" 0,03 0,54 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Icke godkänt" till kommunalt VA 0,96 8,92 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Normal skyddsnivå" till kommunalt 
VA 0,34 6,94 

Permanentboende EA åtgärdat från 
"Hög skyddsnivå" till kommunalt VA 0,11 4,96 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Icke 
godkänt" till kommunalt VA 0,26 2,42 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från 
"Normal skyddsnivå" till kommunalt 
VA 0,09 1,88 

Fritidsfastighet EA åtgärdat från "Hög 
skyddsnivå" till kommunalt VA 0,03 1,34 

Tabell 1. Framräknad utsläppsminskning per åtgärdat avloppsystem 

Kostnader 

Kostnadsschabloner för olika enskilda avloppssystem baseras på medelvärden av intervall 

presenterade i avloppsguidens jämförelse av olika avloppssystem uppdaterad 2009-04-30. 

www.avloppsguiden.se Kostnaderna är i åtgärdsbibliotekets schabloner angivna exklusive moms.  

Livslängden för en enskild avloppsanläggning antas vara 15 år och investeringskostnader och 

nuvärdesberäknade löpande kostnader har summerats till den totala kostnaden. Räntan har antagits 

vara 4 %.  

http://www.avloppsguiden.se/


Kostnader för anslutning till kommunalt avlopp har baserats på medelvärde av exempeluppgifter från 

6 kommunala hemsidor avseende anslutningsavgifter, årliga avgifter och rörliga avgifter för vatten 

och avlopp. Förbrukning per permanentboende fastighet har antagits vara 150 m3/år och förbrukning 

per fritidsfastighet har antagits vara 50 m3/år.  

Övrig info 
Vid frågor avseende beräkningar och schabloner ovan eller övriga kommentarer kontakta 

anders.rimne@lansstyrelsen.se. 
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